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Administración y Ventas: 
  José Ferrari 315 - C.P.1414EGC - Ciudad de Bs. As. Argentina - Telefax: (54-11) 4855-7092  
Planta Industrial: 
  Ucrania 2742, Lanús O. - C.P.(1822 ) Pcia. de Bs.As. Argentina - Telefax: (54-11) 4209-2071 

ITECO S.R.L., es una empresa fundada en Buenos Aires - República Argentina en el año 1968, dedicada a 

la fabricación de soportes para tuberías bajo la marca registrada ITESOP® cumpliendo sus características 

las normas internacionales reconocidas que se indican para cada caso. Son provistos conforme a este 

catálogo de productos, fabricando además soportes especiales. 

Los productos ITESOP® se encuentran en operación ampliamente satisfactoria en la mayoría de las plantas 

industriales argentinas y de otros países, que requieren para sus instalaciones soportaciones de compleja 

tecnología. Dada la variedad de productos ITESOP® sus diversas líneas también se emplean en todo tipo 

de instalaciones industriales o comerciales. 

ITECO S.R.L. asegura la conformidad de los productos suministrados con los requerimientos de los clientes.  

Los productos ITESOP®  son fabricados y controlados mediante programas de calidad que alcanzan todas 

las etapas del proceso productivo, desde la adquisición de insumos, fabricación, calibración, despacho y un 

servicio de Asistencia al Cliente consistente en recomendaciones específicas para cada provisión para las 

etapas de instalación y puesta en operación. 

La política de stock implementada permite reducir plazos de entrega y costos. 

ITECO S.R.L. ofrece su servicio de orientación al cliente para la selección de los soportes, así como 

servicios de mantenimiento, control e ingeniería. 

ITECO S.R.L. hace uso de su derecho de introducir cambios en materiales, diseños o dimensiones cada vez 

que una mejora en la producción o utilización de sus elementos standard, así lo aconsejen. 

Consulte los índices de éste para obtener una visión global de los elementos ofrecidos y ante cualquier duda 

a los teléfonos indicados al pie de cada página o  a info@iteco.com.ar ; con gusto su consulta será 

atendida. También puede visitarnos en www.iteco.com.ar.  

Éste catálogo incorpora en cada caso recomendaciones de las cuales no conviene apartarse, puesto que la 

garantía cubre sólo aplicaciones que las respetan. 
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GRUPOS SOPORTES RÍGIDOS 
 

CONTENIDO RÓTULO 

INTRODUCCIÓN 
PRESENTACIÓN INTRO 
INDICE ANALITICO IA 
INDICE GRÁFICO IG-1 y -2 
SISTEMA CODIFICACIÓN COD-1 y-2 

Grupo B: ABRAZADERAS 

ABRAZADERA NORMAL REFORZADA B1R 
ABRAZADERA NORMAL B1S 
ABRAZADERA DOBLE BULÓN REFORZADA B2R 
ABRAZADERA DOBLE BULON B2S 
ABRAZADERA U LIVIANA B3L 
ABRAZADERA U PESADA B3P 
ABRAZADERA U LARGA B3Q 
ABRAZADERA U STANDARD B3S 
ABRAZADERA OMEGA EXTRA LIVIANA B4F 
ABRAZADERA OMEGA LIVIANA B4L 
ABRAZADERA OMEGA STANDARD B4S 
ABRAZADERA MEDIA OMEGA  LIVIANA B5L 

ABRAZADERA MEDIA OMEGA STANDARD B5S 
ANILLO AJUSTABLE REVESTIDO B6G 
ANILLO AJUSTABLE  B6S 
ABRAZADERA AJUSTABLE B7S 
ABRAZADERAS COMBI REVESTIDA B8G 
ABRAZADERAS COMBI B8S 
ABRAZADERA COLGANTE PARA SUBIDAS B9-1 y -2 
ABRAZADERA PARA SUBIDAS B10S 
ABRAZADERA PARA ALTA TEMPERATURA B13S 
PARA RESTRICCIONES ARTICULADAS B14S 

Grupo C: ACCESORIOS 

TRAPECIO AJUSTABLE C2S 
COLUMPIO REVERSIBLE C3S 
ESTRIBO ROSCADO C5F 
HORQUILLA LISA C6L 
HORQUILLA MECANIZADA C6M 
HORQUILLA  C6S 
TENSOR COMPUESTO C7C 
TENSOR FORJADO C7F 
ARANDELA CUADRADA C8 
TIRANTE CON ROSCAS C10 
TIRANTE C/ OJAL SIN SOLDAR Y ROSCA 
TIRANTE CON OJAL SOLDADO Y ROSCA 

C11 
C12 

MORDAZA PARA PERFIL “DOBLE T” C14 

GRAMPAS C UNIVERSAL C17 
PROTECTOR DE AISLACIÓN C26 
CORAZA PROTECTORA DE AISLACIÓN C27-1 y -2 
OREJA SOLDABLE PARA ESTRUCTURA C29S 
OREJA PARA CODO RADIO LARGO C30 
PERNO CON CHAVETAS C31 
 

CONTENIDO RÓTULO 

Grupo D: PATINES 
PATIN DESLIZANTE D 

Grupo P: PUNTALES 

PUNTAL REGULABLE P 

Grupo R: RODILLOS 
RODILLO CON BASE 
RODILLO SOLO 

RDB 
RDS 

RODILLO DOBLE CON BASE 
RODILLO DOBLE SIN BASE 

RDCB 
RDC 

RODILLO CON HORQUILLA 
RODILLO SOLO 

RDH 
RDS 

ROLLETE COLGANTE AJUSTABLE RLC 
ROLLETE CON HORQUILLA 
ROLLETE SOLO 

RLH 
RLS 

Grupo T: PEDESTALES 
PEDESTAL CON ABRAZADERA 
PEDESTAL REGULABLE CON ABRAZADERA 

TAF 
TAR 

PEDESTAL PARA CODO 
PEDESTAL PARA CAÑO 

TC 
TCT 

 
GRUPOS SOPORTES ELÁSTICOS 
 
CONTENIDO RÓTULO 

Grupo A: AMORTIGUADORES 

AMORTIGUADORES DE VIBRACIÓN A-1 y -2 
Grupo K: SOPORTES ELÁSTICOS CONSTANTES 

GENERALIDADES K-1 
TABLA SELECCIÓN – TAMAÑOS 1 A 34 K-2 
TABLA SELECCIÓN – TAMAÑOS 35 A 49 K-3 
TABLA SELECCIÓN – TAMAÑOS 50 A 63 K-4 
HORIZONTALES TIPO A - DIMENSIONES K-5 
HORIZONTALES TIPO B  y C- DIMENSIONES K-6 
HORIZONTALES TIPO D y E - DIMENSIONES K-7 
VERTICALES TIPO A, B y C - DIMENSIONES K-8 

VERTICALES TIPO D y E - DIMENSIONES K-9 
VERTICALES TIPO F - DIMENSIONES K-10 
VERTICALES TIPO G - DIMENSIONES K-11 

Grupo S: SOPORTES ELÁSTICOS VARIABLES 
GENERALIDADES S-1 
GENERALIDADES S-2 
APLICACIONES TÍPICAS S-3 
TABLA SELECCIÓN EN kgf S-4 
TABLA SELECCIÓN EN lb S-5 
DIMENSIONES TIPO A al E – TAMAÑOS 1 a 18 S-6 
DIMENSIONES TIPO A al E – TAMAÑOS 19a 22 S-7 

DIMENSIONES TIPO F S-8 
DIMENSIONES TIPO G S-9 
DIMENSIONES TIPO H S-10 

 

CADA UNO DE LOS TÍTULOS INDICADOS EN NEGRITA CORRESPONDE A UN ARCHIVO PDF, CUYAS PÁGINAS  SE 
DESIGNAN CON EL RÓTULO REGISTRADO EN EL ÁNGULO SUPERIOR DERECHO DE CADA HOJA, COMO SE VE EN ÉSTA. 
PARA DICHA ROTULACIÓN SE HA UTILIZADO LA PARTE DEL CÓDIGO ITESOP COMÚN A LOS ARTÍCULOS ABARCADOS. 
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TIPO C

SOPORTES ELÁSTICOS VARIABLES   S

SOPORTES ELÁSTICOS CONSTANTES   K

AMORTIGUADORES DE VIBRACIÓN  A

TIPO A

MODELO HORIZONTAL

TIPO A

TIPO F

TIPO B

TIPO G

TIPO B

MODELO VERTICAL

TIPO E TIPO F

TIPO A TIPO B

CON  MÉNSULAS

TIPO H

TIPO D

TIPO C TIPO D

TIPO E

TIPO E

TIPO DTIPO C

TIPO G

CON  ABRAZADERA
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Acabado

Tamaño

Material

Accesorios

Serie

Tipo

Dígito:

ØØSTT

3º1º 2º 5º4º 6º

AEM

8º7º 9º

T S Ø Ø M E A

Para Tipo de solo un dígito,
la Serie pasa al 3º dígito y 
el 4º es un espacio en blanco:

G

G

Grupo

PROPÓSITO:  DISPONER UNA FORMA NORMALIZADA DE ASIGNAR TÉRMINOS SIGNIFICATIVOS A TODAS LAS 
CARACTERISTICAS QUE DETERMINAN UN PRODUCTO O SERVICIO, OTORGANDO UN ACCESO 
INEQUÍVOCO A SU IDENTIFICACIÓN Y FACILITANDO EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA. 

 
ESTRUCTURA:     CÓDIGO ALFANUMÉRICO DE NUEVE DÍGITOS, QUE RESPONDE EN GENERAL A LA ESTRUCTURA  QUE  

AQUÍ SE MUESTRA. 
   C, QUE ADOPTAN EN   

ARTÍCULO: EN LO QUE SIGUE ESTE TÉRMINO DESIGNA TODO PRODUCTO, ELEMENTO O SERVICIO CUYAS 
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE IDENTIFICACIÓN SE DAN EN ESTE CATÁLOGO. 

DÍGITOS 1º AL 4º:    DEFINEN LA CLASE DE PRODUCTO O SERVICIO. SE MUESTRAN TOTAL O PARCIALMENTE EN EL 
ÁNGULO SUPERIOR DERECHO DE CADA HOJA. 

 EL 1º DÍGITO ES SIEMPRE UNA LETRA QUE IDENTIFICA  A UN  CONJUNTO DE ARTÍCULOS CON 
CARACTERÍSTICAS DE USO AFINES. EJEMPLO: B DESIGNA EL GRUPO ABRAZADERAS. 

 CADA GRUPO SE DIVIDE EN SUBGRUPOS, DIFERENCIADOS POR ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y/O DE 
PRESTACIÓN,  QUE DETERMINAN A LOS QUE LLAMAMOS “TIPO”.  A ESTE SE LO DISTINGUE CON UN 
NÚMERO QUE OCUPA EL 2º DÍGITO DEL CÓDIGO, O EL 2º Y EL 3º A PARTIR DEL DÉCIMO. EJEMPLOS: B3
DESIGNA EL SUBGRUPO DE LAS ABRAZADERAS TIPO “U” Y B13 EL DE LAS ABRAZADERAS PARA ALTA 
TEMPERATURA. 

 LOS SUBGRUPOS O TIPOS SE SUBDIVIDEN EN LAS LLAMADAS SERIES, QUE SE DIFERENCIAN POR UN 
ASPECTO DETERMINANTE COMO ES LA CAPACIDAD DE CARGA, TIPO DE MONTAJE, ETCÉTERA. 
PARA DEFINIR LA SERIE SE USA UNA LETRA, QUE SE UBICA EN  EL 3º O 4º DÍGITO. EN EL PRIMER CASO 
EL 4º QUEDA LIBRE (ESPACIO EN BLANCO). EJEMPLOS: B3L DESIGNA LAS ABRAZADERAS U LIVIANAS Y 
B13S LA SERIE STANDARD DE LAS ABRAZADERAS PARA ALTA TEMPERATURA. 

 DDÍGITOS 5º AL 6º: REFLEJAN EL TAMAÑO DEL ARTÍCULO. A ESE EFECTO SE HA ELEGIDO UNA DIMENSIÓN 
REPRESENTATIVA, LA QUE SE CODIFICA CON LA TABLA 1. PARA   ABRAZADERAS, CORAZAS Y 
PROTECTORES DE AISLACIÓN LA DIMENSIÓN ES EL DIÁMETRO DEL CAÑO; PARA ACCESORIOS 
ROSCADOS ES EL DIÁMETRO DE LA ROSCA. 

DÍGITO 7º:        INDICA EL MATERIAL. VER TABLA 2. 

DÍGITO 8º:                DETERMINA  CARACTERISTICAS DE LA PROVISIÓN.   PARA ABRAZADERAS: BULONERÍA, VER TABLA 3  
PARA  ACCESORIOS ROSCADOS: TIPO DE ROSCA, VER TABLA 4. 

DÍGITO 9º:                INDICA EL ACABADO SUPERFICIAL. VER TABLA 5. 

EXCEPCIONES:       AMORTIGUADORES DE VIBRACIÓN , SOPORTES ELÁSTICOS Y SERVICIOS, ENTRE OTROS, TIENEN 
DIFERENCIAS EN LA ESTRUCTURA DE SU CODIFICACIÓN CON LA AQUÍ DESCRIPTA. LOS ASPECTOS 
PARTICULARES SE ACLARAN EN LA HOJA RESPECTIVA. 
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De Hasta De Hasta De Hasta De Hasta De Hasta

0 0 0,0 0,9 2 0 20,0 20,9 4 0 51,0 53,4 6 0 139,5 149,4 8 0 563,5 599,4

0 1 1,0 1,9 2 1 21,0 21,9 4 1 53,5 56,4 6 1 149,5 159,4 8 1 599,5 640,4

0 2 2,0 2,9 2 2 22,0 22,9 4 2 56,5 59,4 6 2 159,5 169,4 8 2 640,5 681,4

0 3 3,0 3,9 2 3 23,0 23,9 4 3 59,5 62,4 6 3 169,5 179,4 8 3 681,5 722,4

0 4 4,0 4,9 2 4 24,0 24,9 4 4 62,5 65,4 6 4 179,5 193,4 8 4 722,5 763,4

0 5 5,0 5,9 2 5 25,0 25,9 4 5 65,5 68,4 6 5 193,5 207,4 8 5 763,5 809,4

0 6 6,0 6,9 2 6 26,0 27,4 4 6 68,5 71,4 6 6 207,5 221,4 8 6 809,5 855,4

0 7 7,0 7,9 2 7 27,5 28,9 4 7 71,5 75,4 6 7 221,5 235,4 8 7 855,5 901,4

0 8 8,0 8,9 2 8 29,0 30,4 4 8 75,5 79,4 6 8 235,5 255,4 8 8 901,5 947,4

0 9 9,0 9,9 2 9 30,5 31,9 4 9 79,5 83,4 6 9 255,5 275,4 8 9 947,5 998,4

1 0 10,0 10,9 3 0 32,0 33,4 5 0 83,5 88,4 7 0 275,5 295,4 9 0 998,5 1049

1 1 11,0 11,9 3 1 33,5 34,9 5 1 88,5 93,4 7 1 295,5 315,4 9 1 1050 1109

1 2 12,0 12,9 3 2 35,0 36,4 5 2 93,5 98,4 7 2 315,5 341,4 9 2 1110 1179

1 3 13,0 13,9 3 3 36,5 37,9 5 3 98,5 103,4 7 3 341,5 367,4 9 3 1180 1264

1 4 14,0 14,9 3 4 38,0 39,9 5 4 103,5 108,4 7 4 367,5 393,4 9 4 1265 1369

1 5 15,0 15,9 3 5 40,0 41,9 5 5 108,5 114,4 7 5 393,5 424,4 9 5 1370 1499

1 6 16,0 16,9 3 6 42,0 43,9 5 6 114,5 120,4 7 6 424,5 455,4 9 6 1500 1679

1 7 17,0 17,9 3 7 44,0 45,9 5 7 120,5 126,4 7 7 455,5 491,4 9 7 1680 1929

1 8 18,0 18,9 3 8 46,0 48,4 5 8 126,5 132,4 7 8 491,5 527,4 9 8 1930 2279

1 9 19,0 19,9 3 9 48,5 50,9 5 9 132,5 139,4 7 9 527,5 563,4 9 9 2280 9999

TABLA 1: CODIFICACIÓN DIMENSIONES (EN mm)

Código Código Código Código Código
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A Acero C D 2T W RW Derecha N negro

F Acero C forjado A 2T + 2AP o Std. I RW Izquierda Z Zincado Electrolítico azul

G Fundición de Fe F 2T + 2AP + 2AG J RW Derecha e Izquierda D Zincado Electrolítico dorado

H AISI 304 J 2AP M RM Derecha G Zincado Inmersión en Caliente

J AISI 310 B 4T N RM Izquierda E Pintado Epoxy

I AISI 304L G 4T + 2AP O RM Derecha e Izquierda P Pintado

K AISI 316 C 4T + 4AP R.: Rosca R Revestido

L AISI 316L H 4T + 2AP + 2AG RM: Rosca métrica K Cadmiado

N AISI 420 I 4T + 4AP + 2AG RW: Rosca Withworth

S sin bulonería

AG: Arandela de presión

AP: Arandela Plana

T: Tuerca

TABLA 5:TABLA 2:
MATERIAL

TABLA 3: TABLA 4:
BULONERÍA ROSCADOS ACABADO
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(1) PESO UNITARIO APROXIMADO CON BULONERÍA 
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ABRAZADERA NORMAL REFORZADA (HEAVY PIPE CLAMP)          B1R 
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TAMAÑOS:       PARA CAÑOS DE  1/2” a 16”. 

MATERIAL:       ACERO AL CARBONO, OTROS CONSULTAR. 

ACABADO:         ZINCADO ELECTROLÍTICO O POR INMERSIÓN EN  
CALIENTE. OTROS CONSULTAR. 

USOS: SE RECOMIENDA PARA CAÑERÍAS  CON CARGAS PESADAS 
CON POCA O NINGUNA AISLACIÓN. 

TEMPERATURA MÁXIMA:  400ºC. 

NORMAS:          CUMPLE MSS-SP69. 

INSTALACIÓN: SE VINCULA AL RESTO DE LA SUSPENSION POR SU BULÓN 
SUPERIOR. 

CARACTERÍSTICAS: PUEDE SUSPENDERSE OTRA CAÑERÍA QUE PASE POR 
DEBAJO UTILIZANDO EL BULÓN INFERIOR, PARA 
ABRAZADERAS DE DIÁMETRO MAYOR O IGUAL A 3”. LAS 
CARGAS QUE SOPORTAN HAN SIDO DETERMINADAS DE 
ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL  CÓDIGO ANSI.  

ESPECIFICACIÓN DE COMPRA:  INDICAR NOMBRE Y/O B1R,  DIÁMETRO DEL 
CAÑO, MATERIAL, ACABADO  O MEDIANTE EL CÓDIGO DEL 
ARTÍCULO. 

CÓDIGO DE ARTÍCULO: ES B1R   ØØAAZ, SIENDO LOS DÍGITOS:                     
1º A 3º : “B1R”.                                                                      

                           4º : ESPACIO EN BLANCO.                                                         
                           5º Y 6º : SEGÚN CAÑO, VER COD. ØØ EN TABLA  AL PIE.                       

7º : “A” PARA ACERO AL CARBONO, OTROS CONSULTAR.                                                
8º : “A” CON  BULONERÍA, “S” SIN ELLA.                                   
9º : “Z” PARA  ZINCADO ELECTROLÍTICO, “G” ZINCADO POR                                  
INMERSIÓN EN CALIENTE, “N” SIN ACABADO, OTROS  VER 
TABLA 5 EN HOJA  I 06.                           

PESO
Øn Øe 340ºC 400ºC B C D E F G H K (1)

Pulg. mm Ø Ø kgf kgf mm mm mm mm pulg. pulg. mm mm kgf
1/2 21,3 2 1 430 380 24 16 44 33 5/16 3/16x1 35 - 0,19
3/4 26,7 2 6 430 380 27 16 44 33 5/16 3/16x1 38 - 0,20
1 33,4 3 0 430 380 30 16 46 35 5/16 3/16x1 41 - 0,21

1 1/4 42,2 3 6 430 380 42 16 59 45 5/16 3/16x1 56 - 0,27
1 1/2 48,3 3 8 700 620 46 25 68 48 1/2 1/4x1 1/4 66 - 0,60

2 60,3 4 3 700 620 53 25 77 57 1/2 1/4x1 1/2 73 - 0,77
2 1/2 76,1 4 8 700 620 61 25 88 65 5/8 5/16x2 84 - 1,53

3 88,9 5 1 1520 1350 77 25 105 80 3/4 5/16x2 102 16 1,92
3 1/2 102 5 3 1520 1350 90 25 118 90 3/4 3/8x2 118 16 2,39

4 114 5 5 1580 1410 95 25 126 95 7/8 3/8x2 126 16 2,77
5 141 6 0 1580 1410 115 25 148 115 7/8 3/8x2 148 16 3,22
6 168 6 2 2200 1950 133 29 169 133 1 1/2x2 1/2 169 22 5,86
8 219 6 6 2200 1950 160 29 200 160 1 1/2x2 1/2 200 29 6,90
10 273 6 9 2700 2400 195 32 235 195 1 1/4 5/8x2 1/2 235 32 10,80
12 324 7 2 3900 3500 238 42 283 238 1 1/2 3/4x3 283 42 19,20
14 356 7 3 4100 3680 254 42 304 254 1 1/2 3/4x3 1/2 304 42 23,40
16 406 7 5 4100 3680 275 42 325 275 1 1/2 3/4x3 1/2 325 42 25,50

COD.

CARGA MÁX. A DIMENSIONESCAÑO
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TAMAÑOS:       PARA CAÑOS DE  1/2” a 24” 

MATERIAL:       ACERO AL CARBONO, OTROS CONSULTAR 

ACABADO:         ZINCADO ELECTROLÍTICO O POR INMERSIÓN EN  
CALIENTE. OTROS CONSULTAR. 

USOS: SE RECOMIENDA PARA SUSPENDER CAÑERÍAS  FRÍAS O 
CALIENTES SIN AISLAR O CON UNA AISLACIÓN DE POCO 
ESPESOR. 

TEMPERATURA MÁXIMA:  400ºC. 

NORMAS:          CUMPLE MSS-SP69. 

INSTALACIÓN: SE VINCULA AL RESTO DE LA SUSPENSION POR SU BULÓN 
SUPERIOR. 

CARACTERÍSTICAS: LAS CARGAS MÁXIMAS ADMISIBLES HAN SIDO 
DETERMINADAS DE ACUERDO AL CÓDIGO ANSI. VAN 
MONTADAS SOBRE EL CAÑO. NO PRESENTAN ARISTAS NI 
CANTOS VIVOS.   

ESPECIFICACIÓN DE COMPRA:  INDICAR NOMBRE Y/O B1S,  DIÁMETRO DEL 
CAÑO, MATERIAL, ACABADO  O MEDIANTE EL CÓDIGO DEL 
ARTÍCULO. 

CÓDIGO DE ARTÍCULO: ES B1S   ØØAAZ, SIENDO LOS DÍGITOS:                     
1º A 3º : “B1S”.                                                                      

                           4º : ESPACIO EN BLANCO.                                                         
                           5º Y 6º : SEGÚN CAÑO, VER COD. ØØ EN TABLA  AL PIE.                       

7º : “A” PARA ACERO AL CARBONO, OTROS CONSULTAR.                                                
8º : “A” CON  BULONERÍA, “S” SIN ELLA.                                   
9º : “Z” PARA  ZINCADO ELECTROLÍTICO, “G” ZINCADO POR                                  
INMERSIÓN EN CALIENTE, “N” SIN ACABADO, OTROS  VER 
TABLA 5 EN HOJA  I 06.                           
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PESO

Øn Øe 340ºC 400ºC B C D E F G H (1)
Pulg. mm Ø Ø kgf kgf mm mm mm mm pulg. pulg. mm kgf
1/2 21,3 2 1 226 200 26 12 39 26 5/16 1/8x1 39 0,14
3/4 26,7 2 6 226 200 30 12 44 28 5/16 1/8x1 44 0,15
1 33,4 3 0 226 200 30 12 49 35 5/16 1/8x1 44 0,16

1 1/4 42,2 3 6 226 200 36 12 50 37 5/16 1/8x1 50 0,18
1 1/2 48,3 3 8 363 325 39 13 54 41 5/16 1/8x1 52 0,19

2 60,3 4 3 472 422 54 13 70 54 1/2 1/4x1 70 0,53
2 1/2 76,1 4 8 472 422 64 16 83 67 1/2 1/4x1 79 0,62

3 88,9 5 1 472 422 71 16 91 75 1/2 1/4x1 87 0,65
3 1/2 102 5 3 472 422 79 16 97 81 1/2 1/4x1 95 0,73

4 114 5 5 472 422 87 19 111 91 5/8 1/4x1 1/4 106 1,03
5 141 6 0 472 422 102 19 125 106 5/8 1/4x1 1/4 121 1,18
6 168 6 2 733 654 124 22 149 127 3/4 3/8x1 1/2 146 2,44
8 219 6 6 733 654 152 25 178 154 3/4 3/8x1 1/2 175 2,82
10 273 6 9 1130 1008 160 25 218 189 7/8 1/2x2 214 6,12
12 324 7 2 1130 1008 210 25 243 214 7/8 1/2x2 238 6,80
14 356 7 3 1130 1008 229 29 270 235 7/8 1/2x2 1/2 264 9,20
16 406 7 5 1130 1008 254 29 295 260 7/8 1/2x2 1/2 289 10,40
18 457 7 7 1390 1240 292 32 330 296 1 5/8x2 1/2 327 14,30
20 508 7 8 1390 1240 318 35 359 324 1 1/8 5/8x2 1/2 377 16,40
24 610 8 1 1390 1240 381 41 429 388 1 1/4 5/8x3 422 24,20

COD.

CARGA MÁX. A DIMENSIONESCAÑO

(1) PESO UNITARIO APROXIMADO CON BULONERÍA 
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ABRAZADERA DOBLE BULÓN REFORZADA                                   B2R 

( HEAVY DOUBLE BOLT PIPE CLAMP)                                           
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TAMAÑOS:       PARA CAÑOS DE  1 ½ ” a 24”. 

MATERIAL:       ACERO AL CARBONO, OTROS CONSULTAR 

ACABADO:        ZINCADO ELECTROLÍTICO O POR INMERSIÓN EN  
CALIENTE. OTROS CONSULTAR. 

USOS: SE RECOMIENDA PARA SUSPENDER CAÑOS  AISLADOS  
CON SUJECCIÓN FLEXIBLE. PERMITE COMO MÁXIMO UN 
ESPESOR DE AISLACIÓN DE CUATRO PULGADAS. 

TEMPERATURA MÁXIMA:  400ºC. 

NORMAS:          CUMPLE MSS-SP-69. 

INSTALACIÓN: SE VINCULA AL RESTO DE LA SUSPENSION POR SU PERNO 
DE CARGA. 

CARACTERÍSTICAS: EL PERNO DE CARGA QUEDA FUERA DE LA AISLACIÓN 
EN CAÑERÍAS MAYORES DE 4”, PARA ESPESOR DE ÉSTA DE 
HASTA 4 “.LAS CARGAS MÁXIMAS ADMISIBLES HAN SIDO 
DETERMINADAS DE ACUERDO AL CÓDIGO ANSI.  

ESPECIFICACIÓN DE COMPRA:  INDICAR NOMBRE Y/O B2R,  DIÁMETRO DEL 
CAÑO, MATERIAL, ACABADO  O MEDIANTE EL CÓDIGO DEL 
ARTÍCULO. 

CÓDIGO DE ARTÍCULO: ES B2R   ØØAAZ, SIENDO LOS DÍGITOS:                     
1º A 3º : “B2R”.                                                                      

                            4º : ESPACIO EN BLANCO.                                                         
                            5º Y 6º : SEGÚN CAÑO, VER COD. ØØ EN TABLA  AL PIE.                       

7º : “A” PARA ACERO AL CARBONO, OTROS CONSULTAR.                                                
8º : “A” CON  BULONERÍA, “S” SIN ELLA.                                   
9º : “Z” PARA  ZINCADO ELECTROLÍTICO, “G” ZINCADO POR                                  
INMERSIÓN EN CALIENTE, “N” SIN ACABADO, OTROS  VER 
TABLA 5 EN HOJA  I 06.                           

 

(1) PESO UNITARIO APROXIMADO CON BULONERÍA 

PESO

Øn Øe 340ºC 400ºC B C D E F G H (1)

Pulg. mm Ø Ø kgf kgf mm mm mm mm pulg. pulg. mm kgf

1 1/2 48,3 3 8 830 730 46 26 126 104 5/8 1/4x1 1/2 67 1,2

2 60,3 4 3 830 730 57 26 152 132 5/8 1/4x1 1/2 77 1,4

2 1/2 76,1 4 8 830 730 57 26 155 132 5/8 1/4x1 1/2 79 1,6

3 88,9 5 1 1090 965 77 26 175 150 3/4 5/16x2 102 2,5

4 114 5 5 1350 1195 95 26 193 166 7/8 3/8x2 122 3,5

5 141 6 0 1350 1195 105 26 215 185 7/8 3/8x2 135 3,7

6 168 6 2 1580 1400 121 44 260 228 1 3/8x2 1/2 154 5,5

8 219 6 6 2160 1930 152 50 290 258 1 1/8 1/2x2 1/2 188 8,5

10 273 6 9 2480 2200 184 57 336 289 1 1/4 1/2x3 1/2 230 15

12 324 7 2 3160 2800 220 63 366 320 1 3/8 5/8x3 1/2 265 20

14 356 7 3 4290 3800 245 63 396 343 1 1/2 3/4x4 299 29

16 406 7 5 4500 4000 276 76 437 378 1 3/4 3/4x4 1/2 336 35
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